TEKNIK

SARTNAME




NIDAPARK BASAKSEHIR
TEKNIK SARTNAMESI

Bu dokimanda Nidapark Basaksehir

projesinin genel tanitimi ve teknik sartnamesi
tanimlanmaktadir. Teknik Sarthame genel
tasarim ve uygulama prensiplerini, kullanilacak
sistem ve malzemelerin genel hatlarini
tariflemektedir. Gorsellerde kullanilan her tarlG
malzeme; mutfak ve banyo dolaplari, dograma,
kapitlar ve tum diger malzemeler ile yapilacak
olan imalatlar icin marka, tasarim, renk ve model
bazinda esas teskil etmez.

TAHINCIOGLU GAYRIMENKUL INSAAT VE
TURIZM ANONIM SIRKETI: teknik ve idari
gereklilik olmasi halinde Teknik Sarthame
uzerinde her tarlt degdisiklik yapma hakkina
sahiptir.

YAPI GENEL

e Kullanilacak tium malzemeler, TSE
normlarinda olacaktir.

e Proje genelinde C30 sinifi beton, A Blok’ta
C40 sinifi beton kullanilacaktir.

e Binalar son deprem ydnetmeligine (2007)
uygun insa edilecek olup, yuksek dayaniml
beton ve celik kullanilacaktir.

e Bina temelleri tasariminda, yapi-temel-
zemin etkilesimi dikkate alinarak analizler
vapilmis, tasiyicl sistem davranisini en 1yi
sekilde tamamlayan “Radye Temel” sistemi|
secilmistir.

e A Blok’ta konvansiyonel kolon kiris plak
betonarme yapim sistemi, B-C-D-E Bloklarda
Ise tunel kalip betonarme yapim sistemi
uygulanacaktir.

e Temel, yapl cevresi ve saha yagmur suyu
drenaj sistemi yapilacaktir.

e Duvarlar, ilgili mahallin durumuna gdre farkli
kalinliklarda gazbeton veya tugla duvar Uzeri
alci siva ve / veya alci panel Uzeri alcl siva
olarak yapilacaktir.

DI$S CEPHE

Tum bloklarda dis cephede isI yalitimi
Uzerine, siva boya ve / veya cephe projesine
uygun olarak kaplama malzemeleri
uygulanacaktir.

Dis cephelerde 1. Sinif, yalitimli PVC dograma
kullanilacaktir.

Tum dis cephelerde, iklim kontrolli cam
kullanilacaktir.

ISI, SU ve SES YALITIMI:

Bina temellerinde, bodrum katlarda,
catilarda ve teraslarda projelerine uygun
olarak i1si1 ve su yalitimi yapilacaktir.

Dis cephelerde ve daireler arasinda isi
valitimi yapilacaktir.

Tum islak hacimlerde su yalitimi yapilacaktir.
Darbe sesi yalitimi icin daire ici ddésemelerde
ve daire aralarinda ses yalitimi yapilacaktir.

SIHHI TESISAT

Kullanma suyu, sehir ana dagitim
sebekesinden temin edilecektir. Sebekeden
gelen su icin depo, hidrofor ve su filtrasyon
(kaba filtre + klorlama) sistemi olacaktir.
Ayrica konulacak olan “M-Bus” isletim ara
yUzune sahip uzaktan okumali sayaclar
vasitasl ile de her badgimsiz birimin kullanma
soguk / sicak suyu sarfiyati dlcimlenecek ve
avlik olarak fatura edilecektir.

Binada projesine gdre, Yangin Suyu,
Kullanma Suyu, Bahce Sulama Suyu depolari
vapilacaktir.

Dairelerin kullanma sicak suyu daire
girislerinde yer alan esanjorld daire giris
Istasyonu ile saglanacaktir.

Pis su tesisati borularinda ses izolasyonu
saglanacak olup, sistem ana kanalizasyon
sebekesine baglanacaktir.

YANGIN TESISATI

Tdrkiye Yangindan Koruma Yonetmeligi
standardina uygun olarak bloklarda yangin
sOndurme sistemi yapilacaktir.

Daire iclerinde optik duman dedektdrd,
mutfakta 1si dedektdri konulacaktir.

Kapall otoparklar ve ortak alanlarda yangin
alarm sistemi ve otomatik sdndurme sistemi
(sprinkler, yangin dolap ve itfaiye su alma
sistemi) yapilacaktir.

TUum yangin merdivenleri cikislarinda,
asansor holleri, ortak mahaller ve genel
hacimlerde kacis yonlerini gdsteren “Exit/
Cikis” armaturleri daimi olarak yanacaktir.

ISITMA, KLIMA TESISATI

Merkezi sistem iIsitma tesisati yapilacak olup
Enerji Performansi Yonetmeligine uygun
olarak, her bagimsiz birimin girisine konacak
olan digital M-Bus isletimli 1s1 sayaclari (pay
dlcer) yardimi ile ilgili birimin kullandigi
miktarda ve ortak alanlardan hissesine dusen
miktarda enerji sarfiyati dlcimlenecek ve
faturalandirilacaktir.

Isitma sisteminde radyatdr sistemi
kullanilacak olup, sicaklik kontrolU radyatdr
Uzerinde bulunan termostatik vana
vasitasiyla yvapilacaktir.

Konutlarda banyo haricindeki mahallerde
projesine uygun olarak panel tipi radyator,
banyolarda ise havlupan radyator
kullanilacaktir.

Isitmadaki sicak su dogal gaz vakitli merkezi
sistemden saglanacaktir.

Dairelerde multi split klima sistemi
uygulanacak olup, salon ve ebeveyn yatak
odasinda split klima Uniteleri olacaktir.

ELEKTRIK / TELEFON / TV / INTERNET
TESISATI:

Tum elektrik sisteminde gerekli yerlerde
kacak akim rolesi olacaktir.

Elektrik tesisatinda TSE ve EN standartlarina
uygun malzemeler kullanilacaktir.
Topraklama ydnetmeligine ve standartlara
uygun topraklama tesisatl yapilacaktir.

Site icin projesine uygun vildirimdan
korunma sistemi yapilacaktir. Panolarda
INsan hayatini koruma ve yangin koruma
amacli kacak akim koruma rdlesi olacaktir.
Her bagimsiz bdlim ve toplam ortak alan
elektrik idaresine ayri abone olacaktir.

Her dairede 2 harici telefon hatti icin altyapi
kurulacaktir.

Tum bloklarin mutfaklarinda elektrikli
ankastre ocak kullanilacaktir.

Her daireye ilgili idare ile yapilacak protokol
cercevesinde telefon ve internet altyapisi
getirilecektir.

Dairelerde TV tesisatlari, merkezi uydu anten
altyapisi hazirlanmis olarak teslim edilecektir.

JENERATOR SISTEMI

Elektrik kesintisi durumunda, daire icleri dahil
olmak Uzere tesis icerisindeki tum elektrik
yvUklerini besleyecek sekilde jeneratdr ve
jeneratdr enerjisi dagitim altyapisi yapilacaktir.
TUm ortak alan ve dairelerde %100 yedekl
enerjiyil saglayacak sekilde jeneratdr sistemi
tesis edilecektir.

GUVENLIK:

GuUvenlik merkezinden 7/24 izleme ve kayit
vapllacaktir.

Dairelerde gdruntulu interkom sistemi
kurulacaktir. Daire ile blok girisi arasi, ve
daire - guvenlik noktasi arasinda sesli ve
goruntuld iletisim kurulabilecektir.



Dus Kabini: Temperli camdan dusakabin
vaplilacaktir.

Aksesuarlar: Kromajli malzemeden havluluk ve
tuvalet kagithdi kullanilacaktir.

Bevaz esya: TUum dairelerde camasir makinesi
montajl yapilmis olarak teslim edilecektir.
(Arcelik, Bosch, Siemens veya muadili )

BALKONLAR / TERASLAR

Doseme Kaplamalari: 1. sinif seramik kaplama
olacaktir. (Vitra, Seranit, Canakkale Seramik
veya muadili)

Korkuluklar: Projesine uygun aliuminyum veya
paslanmaz celik tasiyicili lamine cam korkuluk

olacaktir.



e Site cevresi disaridan girisi engelleyen,
peyzaj ile uyumlu duvarlarla ve / veya tel
citle, demir korkuluklarla cevrilecek, ve
guvenlik kontrol noktalari olusturulacaktir.

e Tesis cevresi, otopark alanlari, girisler, cocuk
oyun alanlari ve projede belirtilen yerlerde
24 saat Kapall Devre lzleme Sistemi (CCTV)
lle 1zlenecektir.

e Otopark girisinde otomatik giris kontrol
sistemi yapilacaktir.

ASANSORLER:

e Binada projesine uygun, havalandirmali,
guvenlik alarmli, gerekli miktarda yuksek hizli
TSE ve CE standartlarinda asansdr temini ve
montajl yapilacaktir.

e Her blokta projesine uygun yolcu ve yangin
asansorleri olacaktir.

OTOPARKLAR:

e A bloktaki 4+1 dairelere art arda, B-C-D-E
bloklardaki 4+1 dairelere ayri ayri olmak
Uzere 2 arac yeri tahsis edilecektir.

e 3+1 dairelere art arda 2 arac yer|
tahsis edilecektir.

e 241 dairelere T'er arac yeri tahsis edilecektir.

e Kapall otoparklardan konutlara asansorle
ulasim saglanacaktir.

PEYZAJ ve CEVRE DUZENLEMESI:

e Bina yerlesimi disinda kalan alanlar, mimari
konsepte uygun olarak yesil ve sert peyzaj
alanlari ve sosyal donati alanlari olarak
planlanacaktir.

e (Otomatik ve damlama sulama sistemli genel
bitkisel peyzaj dizenlemesi yapilacaktir.

e Arac ve yava vollarinin, yesil alanlarin, sert
zeminlerin ve meydanlarin altyapilari, su ve
drenaj sistemleri olusturulacaktir.

SOSYAL TESIS VE AKTIVITE ALANLARI:

e« Kapall alanda bay / bayan ayri olmak Uzere
yvuzme havuzu, fithess salonu, sauna, hamam,
buhar odasi, masaj odasl, kafeterya, cocuk
kulUbU ve genc oyun odalari, bilardo salonu,
cok amacli salon ve agirlama odasi ile
mescitler vardir.

e Acik alanda ise cocuk oyun alanlari, bir
adet cok kullanimli spor sahasi (basketbol,
voleybol, tenis oynanabilecek), yuruyus
yollari, seyir teraslari, pergolali oturma
dinlenme alanlari, cim etkinlik alani, bitki
sergl alanlari, sus havuzlari, yapay tepeler
mevcuttur.

DAIRE IC MEKANLARI

ANTRE VE KORIDORLAR

Dis Kaplilar: Projesine uygun lake boyalit MDF
kaplamalil celik veya ahsap kaplamali celik kapi
olacaktir.

Vestiyer: Projesine gore bir adet MDF gdvdeli,
lake boyall veya ahsap kaplamall ve/veya ayna
kapakll vestiyer dolabi olacaktir.

Doseme Kaplamasi: Projesine uygun 1. sinif yerli
seramik olacaktir. (Vitra, Seranit, Canakkale
Seramik veya muadili )

Duvar Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazli boya
veya saten boya yapilacaktir.

Tavan Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazll tavan
boyasi veya projesine gore alci panel asma
tavan Uzeri su bazli tavan boyasi yapilacaktir.

Ilc Kapilar: Projesine uygun MDF gdévdeli, lake
bovall veya ahsap kaplamali kanatli, kasali ve
pervazli olacaktir.

Aydinlatma: 1. sinif yerli armatur kullanilacaktir

SALON

Doseme Kaplamasi: 1. sinif laminat parke
olacaktir.

Duvar Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazli boya
veya saten boya yapilacaktir.

Tavan Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazli tavan
bovyasi yapilacaktir.

YATAK ODALARI

Doseme Kaplamasi: 1. sinif [laminat parke
olacaktir.

Duvar Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazli boya
veya saten boya vapilacaktir.

Tavan Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazl tavan
bovyasi yapilacaktir.

MUTFAK

Doseme Kaplamasi: Projesine uygun 1. sinif
seramik olacaktir. (Vitra, Seranit, Canakkale
Seramik veya muadili)

Duvar Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazli boya
veya saten boya olacaktir.

Tavan Kaplamasi: Alci siva Uzeri su bazl tavan
boyasi veya projesine gore alci panel asma
tavan Uzeri su bazli tavan bovyasi yapilacaktir.

Dolaplar: Projesine uygun olarak; 1. Sinif mutfak

dolaplari yapilacaktir. (Lake boyali MDF veya
PVC lamine kaplamali veya laminat kapakli)

Tezgah ve Tezgah Arkasi: Projesine uygun
olarak akrilik veya laminat tezgah yapilacaktir.
Tezgah ve Ust dolap arasi akrilik veya laminat
veya seramik ve / veya cam kaplanacaktir.

Aydinlatma: 1. sinif yerli armatur kullanilacaktir.

Evive: Projesine bagli olarak bir veya bir bucuk
gozlu paslanmaz celik eviye kullanilacaktir.

Armatur: 1.sinif armatdr kullanilacaktir.

Beyvaz Esya: Ankastre bulasik makinesi, ankastre
ocak, ankastre firin, buzdolabi, davlumbaz
montajl yapilmis olarak teslim edilecektir.
(Arcelik, Bosch, Siemens veya muadili)

BANYO

Doseme Kaplamasi: 1. sinif seramik olacaktir.
(Vitra, Seranit, Canakkale Seramik veya muadili)

Duvar Kaplamasi: Projesine uygun 1. Sinif
seramik ve/veya vinil veya tekstil tabanli duvar
kagidi olacaktir.

Tavan Kaplamasi: Neme dayanikli al¢ci panel
asma tavan Uzeri su bazli tavan boyasi
vapllacaktir.

Banyo Dolabi: Projesine gbore MDF Uzeri lake
bovyali veya PVC veya lamine kaplama banyo
dolabi olacaktir.

Aydinlatma: 1. sinif yerli armatur kullanilacaktir.
Armatur: 1. sinif armatur kullanilacaktir.

Vitrifiye: 1. sinif vitrifiye kullanilacaktir. (Vitra,
Kale, veya muadili )

Dus Teknesi: 1. sinif akrilik monoblok dus
teknesi olacak. (Vitra, Kale veya muadili)



